报 价 函
致：福建教育出版社有限责任公司
根据贵方“会议室桌椅及仓库货架”询价信息，正式授权下述签字人                           (姓名和职务)代表我方                               （报价单位的名称），全权处理本次询价的有关事宜。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
一、按照相关要求，向贵方提供所需产品与服务，我方总报价为（小写）        元人民币，（大写）                      元人民币。本报价包含货物制造、运输、安装、税费等交付采购人使用前所有可能发生的费用，定标后不再增补任何费用。我方中标后将根据贵方要求在       天内完成安装调试，并保证采购人正常使用。

二、如实向贵方提供与询价有关的任何证据或资料（包括但不限于报价函、营业执照副本复印件、法人或被授权代表的身份证有效复印件、售后服务承诺、环保材料资质等），并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

三、我方完全理解贵方不一定将中标合同授予最低报价的投标人。
四、我方已详细审核全部询价信息，一旦我方中标,我方将根据相关文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于规定的时间完成本项目，并交付贵方验收、使用。

五、如果中标后拒绝签订合同，我方愿意承担由此造成的后果，并赔偿贵方损失。

我方承诺贵方在使用、接受本合同产品和服务不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由我方负全部责任。
与本询价有关的正式通讯地址为：
地      址：
电      话：
单位开户行：
账      户： 

单位授权代表姓名（签字）： 

单位名称（公章）： 

报价日期：______年____月____日

会议室桌椅及仓库货架报价汇总表（单位：元）
	序号
	产品名称
	规格（长宽高mm）
	数量
	参数
	总价

	1
	主席桌
	1600*600*750
	3
	1.板材：面材采用≥0.6mm厚胡桃木皮贴面，基材E1及厚度18mm及9mm中密度纤维板，热压木皮双饰面处理。

2.油漆：挥发性有机物含量（VOC）≤550g/L、苯含量≤0.01%、（甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和≤10%、游离二异氰酸脂(TDI、HDI)含量总和≤0.02%、卤代烃含量≤0.01%、游离甲醛释放量≤3 mg/kg，提供检测报告予以佐证。稀释剂：酸值/（mg/g）≤0.05，胶凝数/ml≥60.提供检测报告予以佐证。

3.配件：采用优质五金配件连接，板材紧固件采用通用型隐藏式的三合一扣件结构牢固，外面整洁。

4.颜色按客户要求定制.

5.要求：使用板材油漆均达到国家环保标准；

6.支撑架：采用钢铁型材一次性挤压成闭合管材（管材不允许折弯及焊接闭合成型，型材不允许使用铝型材），外立面尺寸为45×45mm ,壁厚≥1.5mm的中空方型管材，方型管材正面四边各带有一条与立柱长轴平行内凹深度1.5mm宽18mm的压槽，立柱四角处为圆弧形且圆弧R度8mm，起到支撑加固作用。
	

	2
	主席椅
	常规
	6
	1．面料：采用一级西皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性。

2．椅板：采用1.5mm夹板多层热压成型，板材经防腐、防虫化学处理。

3．海绵：75%压缩永久变形≤2%、回弹率≥75%、撕裂强度≥12N/cm、干热老化后拉伸强度≥135kPa，湿热老化后拉伸强度≥150kPa、软质聚氨酯泡沫塑料要求座面密度≥70kg/m3，甲醛释放量≤0.01 kg/㎡h、TVOC≤0.05 kg/㎡h。提供检测报告予以佐证。

4.颜色：黑色。
	

	3
	讲台
	700*500*1150
	1
	1.板材：面材采用≥0.6mm厚胡桃木皮贴面，基材E1及厚度18mm及9mm中密度纤维板，热压木皮双饰面处理。

2.油漆：挥发性有机物含量（VOC）≤550g/L、苯含量≤0.01%、（甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和≤10%、游离二异氰酸脂(TDI、HDI)含量总和≤0.02%、卤代烃含量≤0.01%、游离甲醛释放量≤3 mg/kg，提供检测报告予以佐证。稀释剂：酸值/（mg/g）≤0.05，胶凝数/ml≥60.提供检测报告予以佐证。

3.配件：采用优质五金配件连接，板材紧固件采用通用型隐藏式的三合一扣件结构牢固，外面整洁。
	

	4
	条形桌
	1400*400*750
	16
	1.板材：面材采用≥0.6mm厚胡桃木皮贴面，基材E1及厚度18mm及9mm中密度纤维板，热压木皮双饰面处理。

2.油漆：挥发性有机物含量（VOC）≤550g/L、苯含量≤0.01%、（甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和≤10%、游离二异氰酸脂(TDI、HDI)含量总和≤0.02%、卤代烃含量≤0.01%、游离甲醛释放量≤3 mg/kg，提供检测报告予以佐证。稀释剂：酸值/（mg/g）≤0.05，胶凝数/ml≥60.提供检测报告予以佐证。

3.配件：采用优质五金配件连接，板材紧固件采用通用型隐藏式的三合一扣件结构牢固，外面整洁。
	

	5
	会议椅
	可折叠带写字板
	60
	1．面料：采用一级网布，透气性强，柔软而富有韧性。

2．椅板：采用1.5mm夹板多层热压成型，板材经防腐、防虫化学处理。

3．海绵：75%压缩永久变形≤2%、回弹率≥75%、撕裂强度≥12N/cm、干热老化后拉伸强度≥135kPa，湿热老化后拉伸强度≥150kPa、软质聚氨酯泡沫塑料要求座面密度≥70kg/m3，甲醛释放量≤0.01 kg/㎡h、TVOC≤0.05 kg/㎡h。提供检测报告予以佐证。

4.颜色：黑色。
	

	6
	仓库重型货架
	1200*600*2000
	9
	1.立柱：采用特大型模具配合高吨位油压机一次性冲压成型或滚压成型工艺。                         

2.横梁:横梁采用优质冷轧板一体成型，成型尺寸为39×69mm，尺寸允许误差1.0mm，正面压三条波浪线通筋，多条通筋式设计更有效的增强横梁承重力及稳固性。

3.立柱正面冲组装孔，供横梁装配组合，横梁挂件设有扣件，扣件采用20钢，采用榫卯工艺将扣件全部卯在挂件上。起到与立柱组合扣紧作用。

4.三面六筋V型压筋搁板：δ=1.2mm，采用优质冷轧钢板，每块搁板采用七面六折边一体成型工艺，正面设有两组压筋，每组2条通筋（一条V型、一条梯形），V型压筋尺寸为3×1.2mm，梯形压筋尺寸6.5×1.3mm，两侧面各有一条V型压筋尺寸为3×1.2mm，加筋允许尺寸公差±0.5mm；压筋不得导致搁板变形。不影响搁板结构性能且能使得搁板加强承重强度；外形美观，结构新颖，刚性足。满载24小时后挠曲度≦2mm,卸载后能自行复原。表面经过酸洗磷化后在进行喷塑处理，色泽靓丽，无颗粒，使基材不会腐蚀生锈，经久耐用。  
	

	
	
	1500*600*2000
	14
	
	

	
	
	200*600*2000
	12
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                               投标人全称（加盖公章）：
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